
Nacele autopropulsate de tip foarfeca 
GS™-2032, GS-2632 & GS-3232 
 
                             Specificatii: 

Dimensiuni: 
 

Inaltimea maxima de lucru 

Metric 
 

 8.10 m 

Metric 
 

9.92 m 

Metric 
 

11.75 m 

C 

E 

B 

Puntea extensibila a platformei  0.91 m 0.91 m 0.91 m 

H 
Inaltimea grilajului: grilaj fix 

grilaj coborat 
0.99 m 
1.10 m 

——— 
1.10 m 

——— 
1.10 m 

F 

Inaltimea bordurii de protectie 0.15 m 0.15 m 0.15 m 
D 

I J 

G 

Productivitatea: 
 

Capacitatea maxima de personal 2 2 2 
Capacitatea de ridicare 363 kg 227 kg 227 kg 
Capacitatea puntii extensibile 113 kg 113 kg 113 kg 
Deplasare cu platforma ridicata Inaltime maxima Inaltime maxima 

 
6.71 m 

Viteza de deplasare - stransa 3.5 km/h 3.5 km/h 3.5 
km/h Viteza de deplasare - ridicata 0.8 km/h 0.8 km/h 0.8 km/h 

Gradeabilitate - stransa 30% 25% 25% 
Nivel maxim stabilizatori: 

front to back  

side to side 

——— ——— 3° 

——— ——— 5° 

Raza de rotatie - interior zero zero zero 
Raza de rotatie - exterior 
 

2.13 m 2.13 m 2.13 m 
Viteza de ridicare/coborare 30/34 sec 30/40 sec 57/40 sec 

Comenzi proporþionale proporþionale 
Propulsie roti duble fata roti duble fata 

 
roti duble fata 
 Discuri multiple frana roti duble spate roti duble spate 

 
roti duble spate 
 Anvelope - solide non-marking 38 x 13 x 28 cm 38 x 13 x 28 cm 38 x 13 x 28 cm 

Energie: 
 

Motorizare 24 V DC (patru 
baterii 6V 225 Ah) 

24 V DC (patru 
baterii 6V 225 Ah) 

24 V DC (patru 
baterii 6V 225 Ah) 

Capacitatea rezervorului hidraulic 14.2 L 14.2 L 14.2 L 

Greutate: 
 

 
CE 

 
1,825 kg 

 
1,956 kg 

 
2,352 kg 
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E   Inaltime - stransa 

grilaj fix                           2.03 m                             ———                                ———  
grilaj pliabil                      2.13 m                            2.26 m                                2.43 m               
grilaj coborat                   1.75 m                            1.91 m                                2.03 m 

   F   Lungime - stransa                      2.44 m                             2.44 m                               2.43 m 
Lungime - extinsa                        3.33 m                            3.33 m                                3.33 m 

G   Latime                                      0.81 m                            0.81 m                                0.81 m 
H   Ampatament                             1.85 m                             1.85 m                               1.85 m 
I   Garda la sol - centru                    0.09 m                             0.09 m                               0.09 m 
J -cu barele antirasturnare coborate  0.02 m                            0.02 m                               0.02 m 

	
  
	
  

D  Latimea platformei - exterior        0.81 m                           0.81 m                               0.81 m 

A  Inaltimea maxima a platformei     6.10 m                           7.92 m                               9.75 m 

B  Inaltimea platformei - stransa      1.03 m                           1.16 m                               1.29 m 

C  Lungimea platformei - exterior      2.26 m                           2.26 m                               2.26 m   
extinsa                  3.18 m                            3.18 m                               3.18 m 

    
  
     
	
   	
  	
   	
  	
   	
   
    

 	
  	
   	
       

	
  

Modele                                  GS-2032                           GS-2632                           GS-3232 

 

 

proporþionale 

	
  


