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ROTATIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200kg MAX. LOAD 
(2x80kg pers.+ 
40kg unelte) 

ROTATIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120kg Cap. max 
(1x80kg pers. + 40kg 

cutie unelte) 
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Motor 
Benzina 
MarcaHONDA                                       ModelGX390 
Capacitate cilindrica          Un singur cilindru 389 cc  
Putere maxima@ rotatii/min  13 HP - 9,6 Kw @ 3600 rpm  
Putere maxima               3000 rpm 
 Start electric              12 volt 

 
Motor Diesel 
MarcaHATZ Model 1B30 
Capacitate cilindrica  Un singur cilindru 347 cc   
Putere maxima @ rotatii/min 6,8 HP - 5,0 Kw @ 3600 rpm  
Putere maxima 3000rpm  
Start electric 12 volt 

 
Motor Electric 
Standard 220V / 50Hz - 1,5 Kw 1500 rpm 
Optional 110V / 50Hz - 1,5 Kw 1500 rpm 

 
 
Senile 
Sistem de intindere a senilei    Cu vaselina sub presiune 
 
Dimensiuni  mm 180 x 72 x 37 
Sistem de largire a sasiului   780 / 1080 
Vitezadedeplasare 1,4 km/h 
Doua viteze de deplasare (optional) 1,4 / 2,8 km/h 

 
Greutate de operare  1700 Kg 

 
Capacitate rezervor benzina 6,5 litri 

 
Capacitate rezervor  d iesel  5,5 litri 

 
Gradeabilitate 25°(53%) 

 
Viteza maxima vant 125,5 m/s 


